D」 一 又 8 1 ファ ー ム ウェ エア Ver002 の エキ スパ ペー ト ・ モ ー ド に つい て 
(エキ スパ ー ト ・ モ ー ド に つい て は 説明 書 P. 6 2 も 合わ せ て お み くだ さい 。) 


VFO モ ー ド で FUNC キ ー を 長押 し し て キー ロッ ク 状 態 に し て 、 そ の まま 引き 続き FU 
NC キ ー を 6 回 押す と エキ スパ ー ト ・ モ ー ド と な り 、 セ ッ ト モ ー ド の サブ プ メ ニュ ー に 説明 
書 に は 書か れ て いな い 項 目 が 追加 され ます 。 以 下 、 そ の 機能 に つい て ご 説明 し ます 。 

*[ ] 内 の パラ メー タ が 初期 値 で す 。 

*DJ-X81 液晶 上 の アル ファ ベッ ト 表 示 は 通常 の フォ ント で は 表せ な いた め 、 本 書 で は な る 
べく 似 た よう に 見 える 文字 で 置き 換え て いま す 。 
* 説 明 書 に 書か れ て いる 項目 は 、 こ こ に は 記載 し て いま せん 。 
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① メ イン メニ ューIDISPI 表 示 設 定 : 
SCnLnP [OFTF] / ON 
スキ ャ ン 中 、 ス キャ ン が 止ま っ て 受信 し て いる 間 、 液晶 の 照明 を 点灯 させ た いと き は O 
N に し ます 。 通常 より 多く 電池 を 消耗 し ます が 、 暗 い 場 所 で の 受信 に は 便利 で す 。 
bSdisp [SET]/ RUN 
バッ テリ ー セ ー ブ の BS アイ コン を 、 B S 機 能 が 実際 に 働い て いる と きだ け 表 示さ せ た 
いと き は RUN を 選び ます 。 こ の 機能 を R UN に する と 、 ス キャ ン 中 な ど B S が 動い て 
いな いと き は BS アイ コン が 消え ます 。 車 や 家電 の 「 エ コモ ー ド 表示 」 に ヒン ト を 得 た 
2 クーク の バ 6 
GrEEn [ON]/OFTF 
スケ ル チ が 開い た と き に 光る 緑 の LED を 常に 消し た いと き は OHFF に し ます 。 放 送 を 
聞く な ど 長 い 時 間 し ED が 点灯 し た まま に な る と き は 、OFF に する と 僅か で も バッ 
テリ ー 消 費 を 少な くす る こと が で きま す 。 
TurSSi [OFF]/ON 
地 デ ジ T エ V 音 声 受信 中 に 表示 され る 時 計 の 代わ り に 、 地 デジ の 受信 信号 強度 を 表す 
RSST 値 を -72.500 の よう に 表示 し ます 。 マ イナ ス の 後ろ の 数 字 が 小さ い ほ ど 信号 が 強 
いこ と を 表し ます 。 


② メ イン メニ ューIPOWI 埋 源 設定 : 
CHGtin [10] て 1 
充電 時 間 の タイ マー を 初期 値 よ り も 短縮 し た いと き に 使い ます 。 通常 は 変更 する 必要 
は あり ませ ん が 、 本 来 ニ ッ ケ ル 水 素 電 池 に は 好ま し く な い 継 ぎ 足 し 充電 を 敢えて ひん 
ぱん に 行う ユー ザー の 場合 、 1 0 時 間 の タイ マー で は 過 充 電気 味 に な る こと が あり ま 
す 。 こ れ を 意識 的 に 管理 で きる よう な 上 級 ユ ー ザ ー 向 け に 設け た 項目 で す 。 


Po Mng [BATTIDC, AUTO 
ノー ト パ ソ コン の パワ ー マ ネ ー ジ メン ト に ヒン ト を 得 た 設定 で す 。 AC 電 源 で 使う と き 


は 電流 消費 を 気 に せ ず 、 電池 で 使う と き は な る べく 節電 し た 設定 を 自動 で 切り 替え られ 


< あり 


[BATT| バッ テリ ー 使 用 時 を 念頭 に BSLAMPSCAN-LAMPBEEPGREEN 設定 を し て 、 そ 


れ を 常時 使う 。 


[DC] 外部 DC 電源 使用 時 を 念頭 に 編集 し た 同じ 5 項目 の DC 設定 を 常時 使う 。 
[AUTO] 外部 DC 端子 、 ま た は 充電 問 使用 時 は [DC]、 電 池 使 用 時 は [BATTI を 自動 的 に 切り 換 


える 。 
設定 方 法 : 


* ネ バッ テリ ー セ ー ブ : FUNC キ ー を 押し て か ら 8 キー を 押し 、 も う 一 度 8 キー を 押す と 
bS dC が 表示 され ます 。 その 状態 で 通常 の B S 選 択 と 同じ 操作 を し て 、 DC モー ド 時 に 使い 
た い 設 定 を し ます 。 


* ラ ンプ 点灯 、 


スキ ャ ン 時 の ラン プ 点 灯 、 受信 時 の 緑 L し ED 点灯 は セッ トモ ー ド の く D IS 


P>, ビー プ 音 は く S ND> に 、 そ れ ぞ れ LnP dC、SCLP dqC、Grn dC、bP dC の 項目 が 表示 


され 、 そ こ で 語 


bAtt / 数 値 デ 


設定 し た 状態 が DC モー ド 時 に 動作 し ます 。 


常に 電池 電圧 を 表示 


バッ テリ ー 
子 で は 無い 
この 機能 は 、 
っ た ら 要 注 


使い 頂く た め 


電圧 の 目安 を 表示 し ます が 、 個体 に よる バラ ツキ 電圧 の 測定 場所 が 電池 端 
こと か ら 、 テ デス ター の よう な 精度 で 電池 電圧 を 表示 する こと は で きま せん 。 
表示 を こま め に 見 て いた だ く こ と で 「 僕 の X 8 1 は 電圧 が ネネ *V 表 示 に な 
意 、 そ ろ そ ろ 充 電 し な いと …」 の よう に 、「 経 験 値 に よる 減 電 池 表示 」 と し て お 
に 搭載 し まし た 。 
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メイ ン メ ニュ ー[R x] 受 信 設 定 : 


AbAr [ON]/OFFR OFF は 内 蔵 AM 放送 受信 用 バー アン テ ナ を 使わ な い 
SbAr [ON]/OFER OFF は 内 蔵 短波 放送 受信 用 バー アン テ ナ を 使わ な い 
※ 通常 は ON に し て お いて くだ さい 。 中 濾 、 短波 用 外部 アン テ ナ を SMA アンテ ナ 端 子 に 


接続 する と 


さき だ け OFE に し て くだ さい 


PrESEt [AFTM]/ 表 示 無 し 、A, F… 他 全 1 6 通り 
2 きま 02 ピー A は AM 放送 、F ド は FM 
放送 、T は TV 音声 、M は VHF マ リン チャ ン ネ ル で す 。 例 えば 内 陸 の ユー ザー は マリ ン 


バン ド を 


間 了 と が で き な い の で 、ATT を 選ぶ こと で マリ ン バ ン ド を 隠せ ます 。 


プリ セッ トモ ー ド 自体 を 使わ な いと き は 、 何 も 表示 され な い 状 態 を 選ん で くだ さい 、。 


59L Ct [OFF]/ SMT1 へ SMT6, SQL 
スケ ル チ と S メ ー タ ー を 使っ た カウ ンタ ー 機 能 で す 。 スケ ル チ が 1 秒 以 上 開く か 、 設定 
し た S メ ー タ ー 表 示 以 上 の 強 さ の 信 号 が 1 秒 以 上 受信 され る と 受信 画面 右上 に 表示 され る 
SC 一 00 1 か ら 始 まる カウ ンタ ー に 計数 値 が 表示 され ます 。 
* 999 回 を 越え る と 1 か ら 再 カウ ント され ます 。 
*※ バタ ツキ 防止 と し て 1 秒 の ウエ イト を 置い て いま す の で 、 短い 間隔 で 信号 の オン オ 
フ が あっ て も カウ ント され ませ ん 。 (1 秒 以 上 連続 で OFF の 状態 が 続い た 後 、1 秒 
以上 連続 で ON の 状態 が 続い た ら 1 カウ ント され ます 。 例 えば 0.8 秒 ご と に ON/ 
OFEF を 繰り 返し て も 、 カ ウン ト は され ませ ん ) 
* この 機能 を 動作 させ る と 、 電 源 を 切る まで カウ ント を 続け ます 。0 に 戻す に は 電源 を 
入れ 直し て くだ さい 。 
* 周波 数 を 変更 し て も リセ ッ ト さ れず 、 カ ウン ト 値 は 継続 し ます 。 一 時 停止 し た い 場 
合 は FUNC キ ー を 押し て 、F アイ コン 点灯 時 に 数 字 キ ー 1 を 長押 し し ます 。 同 様 
の 操作 で 再開 し ます 。 一 時 停止 中 は ハイ フン が 消え て SC 001 の よう に 表示 され ま 
ま 。 
ご 注意 : S メ ー タ ー や スケ ル チ の 工場 調整 値 の バラ ツキ 等 に より 、 同 じ 場 所 で 同様 の 設定 を し た DJ- 
X81 を 使っ て 同じ 周波 数 を 計数 し て も 数 値 が ば ら つ く こ と が あり ます 。 カ ウン ター 値 は あく まで 目安 
と し て お 使い くだ さい 。 


〈④ メ イン メニ ュー[MRN] 国 際 VHF の 設定 : 
16HLD [PUSH]/HOLD 
プリ セッ トモ ー ド で マリ ン バ ン ド を 受信 中 、 チ ャ ン ネ ル に か か わら ず ド ッ ト キ ー を # 
し て いる 間 1 6 ch を 受信 で きま す が 、 ド ッ ト キ ー を 一 度 押 す と 1 6 ch 受信 、 も う 一 
度 押 す と 解除 、 に し た いと き は HOLD を 選び ます 。 ドッ トキ ー を 押し て 1 6 ch ホー 
ルド を 解除 し な いと ダイ ヤル を 回 し て も チャ ン ネ ル が 変わ ら な い の で ご 注意 くだ さい 。 


⑤⑥ メ イン メニ ュー[KEY] キ ー 操 作 設 定 : 
UP-dn [DISABL]/ENABLE 
ENT/VPM を アッ プ キ ー、 ダ ウン キー に 割り 当て た いと き は ENABLE を 選び ます 。 周 
波数 の 上 下 な ど に 、 ダ イヤ ル や キー 入力 で は な く 、 ど うし て も アッ プ ダ ウン キー の 操作 
感 が 欲し い 、 と いう 声 に お 応え し た も の で す 。 V PM 切 り 堆 え は 、V PM ボ タン を 押し な 
が ら ダ イヤ ル を 回 すこ と で 行え ます 。 バン ド 切 り 替 え は 、ENT ボ タン を 押し な が ら ダ 
イヤ ル を 回 し て くだ さい 。 
SEtnod [MANUALI/5 て 25SEC 
初期 値 の MANUAL 状 態 で は 、 手動 で FUNC キ ー を 押す まで セッ トモ ー ド 状態 を 保 
持 し ます が 、 自 動 で 設定 を 確定 し て セッ トモ ー ド か ら 抜 ける よう に で きま す 。 キ ー 操 作 


を し な く な っ て か ら セ ッ ト = 


bAnd [ACROSS]/ROTATE 


スキ ャ ン 中 、VEO モー ド の バン ド エ ッ ジ 
る か 、 バ ンド 内 で スキ ャ ン す る か を 選べ 3 


Eー ド を 抜け る 


E で の 時 間 を 5 て 2 5 秒 か ら 選 べ 


E で くる と 次 の バン ド 区 分 へ その ま 
ます 。 後 者 を 選ぶ と き は ROTATE に し ます 。 
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ま 移動 す 


例え ば VHF エ アバ ンド の 帯域 だ け を VFEO ス キャ ン し た い 、 と いう よう な と き に 便利 


で す 。 


LCtinE [2-SEC]/500ms て 3-SEC 


キー ロッ ク を 掛け る た め に FUNC キ ー を ] 
ます 。 初期 値 は 2 秒 で す 。 


rEuErS[ON]/OFF 


デフ ォ ル ト で は 、 ダ イヤ ル と リン グ は 時 計 方 向 の 


展 押 し する 時 間 を 0.5^ 3 秒 の 間 で 変え られ 


回 転 で 値 が 大 きく な り ま す が 、 反 時 計 


方 向 で 大 きく な る よう に し た いと き は ON に し ます 。 初期 値 は OFF で す 。 
dial [FR VOLI/FR SQL, VOL SQ 
を 変え られ ます 。 


ダイ ヤル と リン グ の 役目 


[IFR VOL] ダ イヤ ル が 周波 数 、 リ ング が 


[FR SQL] ダ イヤ ル が 周 
[VOL 8Q] ダ イヤ ル が 音量 、 


っ - 旦 - 


半量 、 ダ イヤ ル ワ ン プ ッシュ で スケ ル チ ( 初 期 値 ) 


波数 、 リ ング が スケ ル チ 、 ワン プッ シュ で 音量 


リン グ が スケ ル チ 、 ワ ンプ ッシュ で 周波 数 


⑥ メ イン メニ ュー[MR] メ モリ ー 設 定 : 


dUP-At [ON]/OFTF 
2 -M グ の 電 り デ テ バンク 
で は 可能 に し て いま す が 、 


⑥ メ イン メニ ュー「EWS]IEWS 動 作 設定 : 


( 御 ee 


バン ク ) に 、 


同じ 周波 数 を 重複 し て 書き 込む こと を 初期 値 


HAPPEn [PRE FM]/PRE TV、PLS-9、BANK00 
RWS・EEW 受 信 時 、 起 動 さ せる バン ド を 指定 で きま す 。 
[PRE FMI プ リセ ッ ト モ ー ド の FEM ラジ オ ( 初 期 値 ) 
[PRE TVI プ リセ ッ ト モ ー ド の ワン セグ TV 受信 モー ド 
[PSL-9IPS リン ク の grp-9。 予め サー チ し た い プ ログ ラム スキ ャ ン の 周波 数 べ ア を グル ー プ 


番号 9 に セッ ト し て お き 


E す 。 セ ッ ト し て いな いと 動作 し 3 


複 人 次 録 さ せな いよ うに し た けれ ば O F F を 選び ます 。 


よせ ん 。 


[BANK00] メ モリ ー モ ー ド の 任意 の バン ク 。 こ の 状態 で ENT キー を 押す か 、 ENT を 押し な 
が ら ダ イヤ ル を 回 すこ と で 起動 する バン ク を 選択 で きま す 。 


* サ ー チ パス と 盗聴 問 発 見 機能 メ ュ 


択 出来 な いよ うに し て いま す 。 


E リ ー (BUG) バン ク は ここ で は 使う 意味 が 無い と 思わ れる の で 、 選 


⑦ メ イン メニ ュー[S ND] 音 設定 : 

PoPCUt [OFF]/ON 

On を 選ぶ と キー 操作 や スケ ル チ が 閉じ る と き 、 プ ツ ッ と いう 音 (ポッ プ 音 ) が 鳴る 
の を 軽減 で きま す 。 オー ディ オア ンプ 回 路 を 常に ON に し た 状態 に な る の で 、 無 音 時 に サ 
と いう バッ クノ イズ が 乗る の と バッ テリ ー 消 費 が 増え る の で 、 実 用 に は お 和 勧め で き な い 設 
定 で す 。 実験 的 に 採用 し まし た が 、 通 常 は オフ で お 使い くだ さい 。 


ーー 


【 操 作 の 追加 説明 : 地 デ ジ TV 放送 チャ ン ネ ル の 手動 割り 当て 】 

レシ ー バ ー を 使い こなす 上 級 レ ベル ・ ユ ー ザ ー の 「 地 デジ TV の 物理 チャ ン ネ ル (実際 に 
TV 放送 が 送信 され て いる 周波 数 の 番号 ) を 自分 で 手動 設定 し た い 」 と いう ニー ズ お 応え す 
る た め 、 地 域 設定 ・SREARCH 設定 の 他 に 手動 で も 編集 が で きる よう に な っ て いま す 。 


・ 物 理 チ ャ ン ネ ル の 手動 設定 
: プリ セッ トモ ー ド で 地 デ ジ TV 音声 受信 を 選択 する 。 

: FUNC キー を 押し 、F アイ コン が 点灯 し て いる と き に V/P/M キー を 長押 し する 。 
: Tv Mod と 数 字 が 表示 され た ら ダ イヤ ル を 回 し て 18-52 を 選択 する 。 

: 再度 V/P/M を 長押 し する と 物理 チャ ン ネ ル 選 択 モ ー ド に な る 。 
: 通常 の リモ コン ID モー ド に 戻る に は 1-12 を 選択 し て 、V/P/M キー を 長押 し する 。 


OO 心 O いい ビ 


編集 は FUNC キー を 押し 、F アイ コン が 点灯 し て いる と き に NAME キー を 長押 し し ます 。 
左 の 部 分 が リモ コン TID (通常 一 般 に TV の チャ ン ネ ル と 論議 し て いる 番号 ) で 、 ダ イヤ ル 
を 回 す と 変更 で きま す 。 
右 の 部 分 が リモ コン TID に 雪 
す 。 物理 チャ ン ネ ル に - と 表示 され る も の を 選べ ば 、 そ の リモ コン 1D に は 割当 な し と な り ま 
す 。 編 集 を 確定 し て 終了 する に は NAME キー を 長押 し し ます 。 編集 を 破棄 し て 終了 し た い 
場合 は FUNC キー を 押し ます 。 


| 当て られ て いる 物理 チャ ン ネ ル で 、 リ ング を 回 す と 変更 で きま 


この 手動 設定 は メモ リー で きま せん 。 通常 の 地域 指定 か SBARCH 設定 を 行う と 、 手動 設定 
は 自動 的 に 消去 され ます 。 


以上 


アル イン コ (株 ) 電子 事業 部 


